
収納はコンパクト

（バッテリー式） （エンジン式）

■ HZ60WE 作業範囲図

■ HZ90W 作業範囲図

■ NUL180J 作業範囲図
呼称（m）
型式
メーカー
バケット（mm）
最大地上高（m）
長さ
幅
積載荷重（kg）
輸送機体寸法（mm）
全長
全幅
全高
機体重量（kg）
動力
燃料（軽油ℓ）
足回り
登坂能力（度）
旋回（度）上部（左/右）
排ガス
騒音

18
NUL180J
長野工業

18m
730
1,130
200

5,980
2,250
2,350
9,175
エンジン
77

白ゴムパット
20
70/45
オフロード
対象外

■ 概略仕様
呼称（m）
型式
メーカー
デッキ寸法（ｍｍ）
最大地上高（m）
長さ
幅
積載荷重（kｇ）
輸送機体寸法（mm）
全長
全幅
全高
機体重量（kg）
動力
燃料（軽油ℓ）
足周り
登坂能力（度）
排ガス
騒音

6
HZ60WE
ハニックス

6.2m
2,750
1,500
500

3,100
1,550
2,280
2,500
バッテリー
ー

白タイヤ
13
ー
ー

9
HZ90W
ハニックス

9.2m
3,500
1,900
1,000

3,530
2,000
2,470
2,950
エンジン
80

黒タイヤ
13
－

対象外

■ 概略仕様

技講高所作業車
屈伸クローラ Z型タイヤ

■ ■)*+',-.■)*/',
)*+',- )*/',

特教 技講HZ60WE HZ90W
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